
 
 
 
WG511T 
108 MBit/s Wireless PC-Karte 
 
Sie möchten die Mobilität eines Wireless Netzwerks nutzen, aber benötigen für Ihre neuen Ap-
plikationen wie Video-Streaming eine hohe Übertragungs-Geschwindigkeit. Dann ist die 
WG511T das richtige Produkt für Sie. In Zusammenspiel mit dem Wireless Firewall Router 
WGT624 erreichen Sie damit bis zu 108 MBit/s Datentransfer. Das ist bis zu 10x schneller als 
mit 802.11b Produkten. Und mit neuer Antennen-Technologie erreichen Sie noch größere 
Reichweiten. Für die Sicherheit sorgt WEP-Verschlüsselung, kann aber auch auf das neueste 
und noch sicherere WPA (WiFi Protected Access) upgegradet werden. Der Setup geht einfach 
und schnell mit dem Smart Wizard Installations-Assistenten. 
 

Leistungsmerkmale Datenübertragungsrate 
 

 

 

 

 

 

 Kabellose Vernetzung bis 108 MBit/s, in Verbin-
dung mit dem NETGEAR WGT624 Wireless Fi-
rewall Router, 
damit bis zu 10 mal schneller als 802.11b 

bis zu 108 MBit/s 

Frequenz 
 2.4 GHz 

Zuverlässige Vernetzung nach Standard 
802.11g, kompatibel zu 802.11b und 802.11g 
Access Points und Routers 

Standards 
 802.11g 

128 Bit WEP-Verschlüsselung, 152-Bit WEP (nur 
802.11g), upgradebar auf WPA Kompatibilität 
mit neuer Antennen-Technologie ein noch größe-
rer Wirkungsbereich  

 kompatibel mit 802.11b 

Verschlüsselung Einfache und schnelle Installation mit dem Smart 
Wizard Installations-Assistenten  64-Bit WEP, 128-Bit WEP, 152-Bit WEP (nur 

802.11g) mit zukünftigen kostenfreien Firmware-
Update auch WPA 

Deutschsprachige Support-Hotline

Modulationstyp  
 OFDM mit BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 

DBPSK, DQPSK, CCK  

Schnittstellen 
 32-Bit CardBus 

Elektromagnetische Emission (EMC) 
 FCC Teil15 Klasse B 

Garantie 
 2 Jahre 
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http://www.netgear.de 
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 

 



Min. Systemanforderungen 

 
NETGEAR Deutschland GmbH 

Konrad-Zuse-Platz 1 • 81829 München • GERMANY 

 

 

 

Windows® 98SE, ME, 2000 oder XP 

Pentium PC mit 32-Bit CardBus-Slot 

CD-ROM Laufwerk x 

Maße 
 

 

 

Länge:  119 mm 

Breite:    54 mm 

Höhe:  6 mm  

Gewicht 
 46 g 

Betriebsumgebung 
 

 

Temperatur: 0°C bis 55°C 

Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90%, nicht kondensierend 

Frequenz 
 

 

 

 

 

2.412 ~ 2.462 GHz (US) 

2.412 ~ 2.484 GHz (Japan) 

2.412 ~ 2.472 GHz (Europa ETSI) 

2.457~ 2.462 GHz (Spanien) 

2.457~ 2.472 GHz (Frankreich) 

Packungsinhalt: 
 

 

 

 

 

WG511T 108 MBit/s Wireless PC Card, 32-Bit 
CardBus 

Resource CD 

Installationsanleitung 

Garantiekarte 

Supportinformationskarte 
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