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Evarybody's cornaeling

108 MBit/s Super-G Wireless Networking Kit

Mit Netgear's 108 MBit/s Wireless Firewall Router und PC-Card Kit kénnen Sie muhelos Ihr
Netzwerk tunen. Um in den Genuss von bis zu 108 MBit/s Datenubertragungsrate zu
kommen, brauchen Sie nicht viel zu tun. Binden Sie zuerst den Router in lhr Netzwerk
ein. Dieser lasst sich dank Netgear's Smart Wizart Installations-Software einfach und
schnell installieren. Dann stecken Sie noch die Wireless PC-Card in Ihren PC oder
Notebook. Mit 108 MBit/s steht Ihnen eine bis10 mal schnellere Datentransferrate als mit
802.11b Produkten zur Verfiigung. Diese hdhere Geschwindigkeit erméglicht problemlos
im Web zu surfen, grosse Datenfiles herunter zu laden, Videoconference Anwendungen,
digitale Videos in hoher Qualitat zu streamen und natirlich auch Online-Spiele. Der kleine,
kompakte Wireless USB-Adapter WG111 lasst sich auch unterwegs gut nutzen, um auf
Hot Spots zuzugreifen.

Beide Gerate entsprechen dem Wireless Standard 802.11g, sind aber auch kompatibel zu
802.11b Produkten. Fur die Sicherheit Ihrer Daten sorgt eine echte Firewall mit SPI und
NAT und die Verschlusselung der Daten durch WEP (Wired Equivalent Privacy) und WPA
(Wi-Fi Protected Access). Das Netgear Kit unterstitzt Sie mit weiteren Diensten wie
Automatische Erkennung der Internetverbindung, DMZ, MAC-Adress-Authentifizierung,
URL-Inhaltsfilterung, Protokoll und E-Mail Warnungen fur Internetaktivitaten.

Das Kit beinhaltet Router und PC Karte, damit hat man alles, um ein 108 MBit/s Wireless
Netzwerk aufzubauen

Kabellose Vernetzung bis 108 MBit/s durch Super-G Technologie,
802.11g Standard, kompatibel zu 802.11b

Hoher Schutz der Daten durch echte SPI Firewall und durch 128-WEP und WPA
VerschlUsselung.
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Technische Daten

108 MBIit/s Wireless Router WGR624 und 108 MBit/s Wireless PC-Card WG511T

. Datenubertragungsrate - 108 MBit/s

. Frequenz - 2.4 GHz

. Modulationstyp - OFDM mit BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
. Standard - 802.119,

. Kompatibilitat - kompatibel mit 802.11b

. Verschlusselung - 64-Bit WEP, 128-Bit WEP, WPA

Systemanforderungen

WGR624 108MBit/s Wireless Firewall Router
. Breitband (DSL oder Kabel)

Internet Service und Modem . Routing-Protokolle - Statisches und dynamisches Routing mit

und Ethernet Verbindung TCP/IP, VPN-Pass-Through (IPSec,L2TP), NAT, PPTP, PPPoE, DHCP (Client & Server)
- Internet Explorer 5.0 oder . Anwendungs-Support - Unterstitzt die meisten Internet-Spiele und

Netscape® 4.7 oder hoher Instant-Messaging-Anwendungen, UPnP-Support

far die Internetverbindung . Funktionen - Automatische Erkennung der
. Windows®, MAC® OS, Internetverbindung, DMZ, MAC-Adress- Authentifizierung, URL-Inhaltsfilterung,

NetWare, Linux® Protokol und E-Mail Warnungen fiir Internetaktivitat

. Firewall - SPI (Stateful Paket Inspection) DoS-Prefention, Lost Pakets Protokol,
Packungsinhalt Security Protokol, E-Mail Protokoll

. Schnittstellen WAN - 1x 10/100 MBit/s autosensing LAN - 4x 10/100 MBit/s
autosensing

- WGR624 Wireless Firewall Netzteil - Steckernetzteil, 12VDC, 800mA, 230 V

Router mit 108 MBit/s * Antenne - 2 dBi
. WG511T Wireless PC-Card : ) - L :
. Netzteil fiir WGT624 . Elektromagnetische Emission (EMV) - FCC Teill5 Klasse B, CE

. Masse (LxBxH) - 188 x 175 x 28 mm

. Gewicht - 300 g

. Betriebsumgebung Temperatur - 0° bis 55° Celsius
. Luftfeuchtigkeit - 10 bis 90%, nicht kondensierend

. Garantie - 2 Jahre

. Ethernet-Kabel

. Resource CDs

. Installationsanleitung

. Garantiekarte

. Support-Informationskarte

WG511T Wireless PC-Card

N E T G E A R‘ . Schnittstellen - 32-Bit PC CardBus

. Antenne - Integrierte Antenne
. Masse (LxBxH) - 120 x 54 x 6 mm

EETGEAR Deutschland GmbH . Gewicht - 46 g

onrad-Zuse-Platz 1 . . .

D - 81829 Minchen . Betriebsumgebung Temperatur - 0° bis 55° Celsius
Tel: +49-(0)89/927 93 25 00 . Luftfeuchtigkeit - 10 bis 90%, nicht kondensierend

Fax: +49-(0)89/927 93 25 10

. Garantie - 2 Jahre
www.netgear.de
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